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HANDSCHOENEN

CERTIFICERINGEN/MAATTABEL

HANDSCHOEN MATEN 
Het is belangrijk dat je de juiste maat handschoenen draagt. Te grote handschoenen kunnen veiligheidsrisico‘s 
met zich meebrengen en precisiewerk belemmeren. Te kleine handschoenen kunnen de ergonomie en het comfort 
verminderen. Maak gebruik van de tabel om te zien welke handschoenen geschikt zijn voor jou. 

Bij het bepalen van de maat van handschoenen moet je twee dingen meten:

• de omtrek van je handen;

• de lengte van je handen.

De omtrek van je handen meet je met een meetlint ter hoogte van de knokkels terwijl je je hand strekt.

De lengte van je handen meet je van de rimpel tussen hand en pols tot de top van je middelvinger.

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN TEGEN THERMISCHE GEVAREN
(HITTE EN/OF VUUR)

BESCHERMINGSKLASSE
Vlamvertragende
eigenschappen

1-4, waarvan 4 de hoogste klasse is

Contactwarmte 1-4, waarvan 4 de hoogste klasse is*

*Klasse 3 en 4 worden uitsluitend aangegeven als de vlamvertragende ei-
genschappen klasse 3 of hoger zijn. Anders wordt contactwarmte in klasse 
2 aangegeven

Het resultaat van de volgende eigenschappen wordt uitsluitend aangegeven 
als de vlamvertragende eigenschappen klasse 3 of hoger zijn;

BESCHERMINGSKLASSE
Convectiewarmte 1-4, waarvan 4 de hoogste klasse is

Stralingswarmte 1-4, waarvan 4 de hoogste klasse is

Minder spatten van gesmolten metaal 1-4, waarvan 4 de hoogste klasse is

Grotere hoeveelheden gesmolten metaal 1-4, waarvan 4 de hoogste klasse is

Alle handschoenmodellen gecertificeerd volgens EN 407 moeten minstens 
voldoen aan EN 388 klasse 1 van schuur- en scheurweerstand.

VEILIGHEIDSHANDSCHOENEN VOOR LASSERS

Vullen EN 407 aan met een voering speciaal voor lashandschoenen, waaronder
een langere lengte.

De handschoenen worden ingedeeld als type A en/of B; 

VEREISTEN VOOR DE LAAGSTE
BESCHERMINGSKLASSE

Eisen EN standard Typ A Typ B

Schuurweerstand EN 388 2 1

Snijweerstand EN 388 1 1

Scheurweerstand EN 388 2 1

Perforatieweerstand EN 388 2 1

Vlamvertragende eigenschappen EN 407 3 2

Contactwarmte EN 407 1 1

Convectiewarmte EN 407 1 -

Minder spatten van gesmolten
metaal

EN 407 3 2

Soepelheid EN 420 1 (min Ø 11 mm) 4 (min Ø 6,5 mm)

Voor handschoenmodellen voor booglassen kan een verticale weerstands-
test worden toegevoegd.  

MAAT HANDOMTREK LENGTE (MM) MINIMALE LENGTE (MM)

6 152 160 220

7 178 171 230

8 203 182 240

9 229 192 250

10 254 204 260

11 279 215 270
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